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1. Stosowane pojecia i definicje

1.1. Definicje

Wykonawca — firma zewnetrzna (zleceniobiorca) posiadajgca zamoéwienie z do wykonania
prac na terenie Brose Sitech. W dokumentach moze by¢ uzywana wymiennie nazwa
Wykonawca i Podwykonawca. W pojeciu Wykonawcy ujeci sg réwniez wszyscy zatrudnieni
przez Wykonawce podwykonawcy.

Teren Brose Sitech sp. z 0.0. — caty teren firmy Brose Sitech sp. z 0.0. w danej lokalizacji
(Polkowice, Gtogoéw, Wrzesnia), w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki,
hale magazynowe i produkcyjne.

1.2. Osoba odpowiedzialna po stronie Wykonawcy.

Koordynator po stronie wykonawcy - Musi by¢ udokumentowany w Karcie Bezpieczenstwa
Wykonawcy. Jest to osoba bedgca pracownikiem Wykonawcy, petnigca jednoczesnie
funkcje koordynatora ds. BHP, koordynujacg prace Wykonawcy. Jest on upowazniony do
natychmiastowego przerwania prac.

Sprawuje on nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych w tym samym miejscu, ustala zasady wspoétdziatania uwzgledniajgce sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,
zapewnia wzajemng informacje o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych przez nich prac.

1.3. Osoby odpowiedzialne po stronie Brose Sitech sp. z 0.0.

Koordynator Brose Sitech — Musi by¢ udokumentowany w Karcie Bezpieczenstwa
Wykonawcy. Jest to osoba bedaca pracownikiem Brose Sitech, koordynujgca prace
Wykonawcy i upowazniona do bezposredniego kontaktu z Nim, sprawujgca merytoryczny
nadzér nad realizacjg prac. Przekazuje Wykonawcy materiaty szkoleniowe Brose Sitech
(ksiega bezpieczenstwa wykonawcy ,pdf”) oraz niezbedne formularze do wypetnienia
po zapoznaniu pracownikow, a nastepnie przekazuje do dziatu BHP wypetnione przez
przedstawiciela firmy zewnetrznej formularze potwierdzajgce szkolenia firmy zewnetrznej
oraz o$wiadczenie przedstawiciela firmy zewnetrznej. Pracownik ten dopuszcza do realizacji
prac i potwierdza mozliwo$¢ odbioru prac. Jest on upowazniony do natychmiastowego
przerwania prac oraz wyznaczania osob nadzorujgcych prace po stronie Brose Sitech
dla catosci prac lub poszczegdlnych etapdéw, a takze zapewnia wspo’rprace pomiedzy
Wykonawcami oraz Dziatami na terenie Brose Sitech, gdzie odbywac sie bedg prace

Koordynator / Zleceniodawca odpowiedzialny jest za nadzér i stosowanie w/w uregulowan
przez Wykonawcow / Podwykonawcéw.
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2. Wartosci 1 zasady

2.1. Zasady ogolne

Celem spoétki Brose Sitech. jest eliminacja zdarzen mogacych doprowadzi¢ do wypadkéw oraz
choréb zawodowych oraz awarii Srodowiskowych, a takze marnotrawstwa energii elektrycznej.

Do osiggniecia tego celu podstawowg sprawg jest wspotpraca wszystkich pracownikéw
wykonujgcych prace na terenie i na rzecz Brose Sitech . (pracownikéw wtasnych, podwykonawcéw,
pracownikéw firm $wiadczacych ustugi pracownicze i pracownikéw tymczasowych).

Zadaniem Ksiegi bezpieczenstwa jest okreslenie minimalnych wymagan jakie muszg spetnié¢
pracownicy, aby osiggnac cel spétki Brose Sitech.

2.2. Zasady przestrzegania wymagan

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich wymagan prawnych oraz wszystkich
wymagan i zasad przedstawionych w niniejszej Ksiedze Bezpieczennstwa Wykonawcy w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i ppoz.

Wykonawca ma zapewni¢ wykonywanie prac w sposob, ktéry nie przeszkadza i nie utrudnia toku
produkcyjnego w Brose Sitech oraz nie stwarza zagrozenia zaréwno przez danego Wykonawce
i jego podwykonawcéw. W przypadku, gdy nie da sie unikng¢ takiej sytuacji, Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ o tym fakcie Brose Sitech przed przystgpieniem do wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek zagwarantowac, ze wszyscy jego pracownicy odbyli szkolenia BHP/
OCHRONY SRODOWISKA i rozumiejg zagrozenia zwigzane z wykonywang przez nich pracg na
terenie Brose Sitech oraz zostali zapoznani z oceng ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

2.3. Zasady odpowiedzialnosci

Wykonawcy sg w petni odpowiedzialni za swoich pracownikéw. Sg oni réwniez odpowiedzialni za
pracownikéw swoich podwykonawcéw, ktdérzy muszg wykazywac sie zrozumieniem przepiséow
i zasad oraz postepowaniem zgodnie z niniejszg Ksiegg bezpieczenstwa.

Wykonawca i jego podwykonawcy w przypadku zatrudnienia oséb fizycznych wykonujgcych prace
na innej podstawie niz stosunek pracy oraz oséb prowadzacych na wtasny rachunek dziatalnos¢
gospodarczg zobowigzani sg zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wykonywania
zamowionych zadan. W razie prowadzenia prac w miejscu, do ktérego majg dostep osoby nie
biorgce udziatu w procesie pracy lub procesie realizacji umowy, Wykonawca i jego podwykonawcy
sg obowigzani zastosowac s$rodki niezbedne do zapewnienia ochrony zycia i zdrowia tym
osobom. W szczegdlnosci Wykonawca i jego podwykonawcy ponoszg odpowiedzialno$é za stan
bezpieczenstwa i higieny pracy w toku realizacji zadania.

Wykonawca ma dopilnowac, zeby wszystkie prace a w szczegdlnosci prace niebezpieczne byty
wykonywane pod scistym nadzorem. Wszystkie niebezpieczne praktyki prowadzenia pracy sa
zabronione.

2.4, Zasady ponoszenia konsekwencji

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepiséw |1 zasad, upowaznieni pracownicy Brose
Sitech sp. z 0.0., sg uprawnieni do wstrzymania pracy pracownika/pracownikéw Wykonawcy lub
pracownikéw jego podwykonawcy. Ponowne przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po usunieciu
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przyczyny i ponownym dopuszczeniu przez koordynatora ze strony Brose Sitech. Odwotanie sie
od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia wykonawce od zaprzestania prac.

Brose Sitech sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy oraz z terenu zaktadow
pracownika Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktory nie przestrzega przepisow i zasad BHP/
Ochrony Srodowiska oraz zastosowania kar umownych.

Brose Sitech sp. z 0.0. ma prawo nie dopusci¢ do pracy osoby nieposiadajgcej aktualnego
zaswiadczenia lekarskiego lub stosownych uprawnien do wykonywania prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng za powstate spowodowane w ramach
wykonywanych prac zanieczyszczenie srodowiska w tym zanieczyszczenie gruntow.

2.5. Zasady informowania

Nalezy informowac¢ swoich przetozonych i Przedstawicieli Brose Sitech sp. z 0.0. o stwierdzonych
naruszeniach zasad bezpieczenstwa, zagrozeniach dla zdrowia lub zycia ludzkiego, zagrozeniach
dla srodowiska i zdarzeniach wypadkowych.

2.6. Strategia przedsiebiorstwa oraz Polityka BHP Brose Sitech sp. z o0.0.

brose sitech

Interior Solutions

05.04.2022r.

Polityka Srodowiskowa i Energetyczna

Nadrzednym celem Brose Sitech sp. z 0.0. jest dbanie o $rodowisko naturalne i poszanowanie
energii. Naszg dziatalno$¢ realizujemy uwzgledniajac wymagania prawne, warunki ekonomiczne oraz idee

zréwnowazonego rozwoju.

Niniejszym zobowigzujemy sie do zmniejszenia wptywu Brose Sitech sp. z 0.0. na $rodowisko naturalne
poprzez:

—  optymalizacje zuzycia mediéw zgodnie z ideg zréwnowazonego rozwoju

- unikanie, ponowne uzycie, recykling lub odzysk wytworzonych odpadéw

— racjonalne korzystanie z surowcoéw, paliw i energii

—  przestrzeganie wymagar prawnych

—  ciagta poprawe proceséw technologicznych, urzadzeri zmniejszajacych wptyw na $rodowisko oraz
h d j h z ek i punktu wi ia technik

stosowanie najlepszy
w zakresie ochrony srodowiska i wyniku energetycznego

— budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz ochrony srodowiska

—  zaangazowanie pracownikéw do wspétdziatania na rzecz ochrony $rodowiska oraz podnoszenie
kwalifikacji w zakresie ochrony $rodowiska

—  wspieranie inicjatyw proekologicznych

- realizacje celow i zadan energetycznych.

Zarzad Brose Sitech sp. z 0.0. jest Swiadomy wptywu i zagrozen dla $rodowiska, ktére wynikaja
z dziatalnosci Spéiki. Odpowiada za wiasciwe wdrozenie Polityki Srodowiskowej i Energetycznej,
zapewniajac odpowiednie zasoby oraz $rodki. Wszyscy pracownicy zostang zapoznani z trescig niniejszej
Polityki oraz zobowigzani do jej przestrzegania. Wprowadzone wskazniki $rodowiskowe bedg stuzy¢

monitorowaniu efektywnosci dziatalno$ci Srodowiskowej i energetycznej.

Polityka Srodowiskowa i Energetyczna zostata opracowana przy wspétudziale zespotow
$rodowiskowego i energetycznego. Bedzie ona sprawdzana i dopasowywana do aktualnych potrzeb co

najmniej raz w roku.

/

\,_/ Tomasz Lewandowski

Thomas Spangler
WicHprezes Zarzadu ds. finansowych

Prezes Zarzadu
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3. Wymagania ogélne

3.1. Dopuszczenie do realizacji prac

Nie mozna rozpoczg¢ prac bez dokonania uzgodnien i uzyskania dopuszczenia do ich realizacji —
obowigzkowo wypetniona Karta Bezpieczenstwa Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia zachowanie normalnego toku pracy na obszarze, na ktérym jg wykonuje.
Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia dziatalnosci innych
Wykonawcéw.

W przypadku przerwania prac przez upowaznionego pracownika Brose Sitech, wznowienie ich
nastepuje wytgcznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez Koordynatora
z ramienia Brose Sitech.

3.2. Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawce

Zatrudnianie przez Wykonawce innych firm jako jego wtasnych podwykonawcoéw do realizacji prac
na terenie Brose Sitech, musi by¢ formalnie uzgodnione z Przedstawicielem (badz koordynatorem)
Brose Sitech.

3.3. Tajemnica stuzbowa

Podwykonawca zobowigzuje sie do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji
prac na terenie Brose Sitech jako tajemnicy handlowe;.

Informacji tych nie wolno upowszechnia¢ bez uzyskania zgody Brose Sitech.

3.4. Czystosc i porzadek

Wykonawca musi utrzymywac czystos¢ i porzadek na terenie Brose Sitech, a w szczegélnosci
w miejscu prowadzenia prac do momentu zakonczenia i odbioru prac, oraz organizowaé prace
w ten sposéb, by w miare mozliwosci nie utrudnia¢ pracy innym osobom na terenie Brose Sitech.

Odpady nalezy usuwaé¢ na swoj koszt po kazdym dniu pracy, oraz zawsze gdy stanowig
zagrozenie. Pozostawienie odpadéw musi by¢ uzgodnione z Koordynatorem oraz komorka
Ochrony Srodowiska.

Wszelkie wycieki nalezy niezwtocznie usungc i zgtosi¢ Koordynatorowi prac wyznaczonemu
z ramienia Brose Sitech.

Wykonawcy/podwykonawcy ustug zobowigzani sg do nieszkodliwego dla srodowiska oraz
bezpiecznego sposobu realizacji ustug i odpowiedniego postepowania ze srodkami produkcji,
uzywania bezpiecznych ekologicznych technologii i materiatéw oraz przestrzegania przepiséw
Ochrony Srodowiska oraz uregulowan dla Wykonawcéw/Podwykonawcéw, Dostawcow/
Poddostawcow. Materiaty niezbedne do wykonania ustugi, wykonawca/podwykonawca
moze magazynowaé na terenie zaktadu, tylko w miejscach wskazanych przez Koordynatora/
Zleceniodawce.

Wszystkie odpady (w tym ciekte: scieki) wytworzone przez Wykonawce/Podwykonawce stanowig
jego wtasnosé i po wykonaniu pracy muszg by¢ przez niego zabrane.
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Odpady winny by¢ na biezagco wywozone przez wykonawce zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach chyba, ze sposéb postepowania z odpadami zostat odpowiednio okreslony w umowie
i wskazano miejsce tymczasowego magazynowania odpaddéw przez Koordynatora/Zleceniodawce,
do czasu ich wywozu z terenu Brose Sitech.

Wszelkie wycieki nalezy niezwtocznie usungc i zgtosi¢ Koordynatorowi prac wyznaczonemu
z ramienia Brose Sitech.

4. Zagrozenia i ocena ryzyka

4.1. Karta oceny ryzyka zawodowego dla prac prowadzonych przez wykonawcow

WEWNETRZNY
brose sitech
——— Interior Solutions ———
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4.2. Pracaw narazeniu na Pole Elektromagnetyczne

Pracownicy firm zewnetrznych $wiadczacy prace na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. mogg by¢
narazeni na natezenie pola elektromagnetycznego na poziomie, ktéry nie spowoduje zadnych
negatywnych skutkéw. W niektérych miejscach pracy natezenie pola magnetycznego moze
jednak stwarzaé zagrozenie. Takie miejsca oznaczone sg specjalnymi piktogramami, z ktérymi
pracownicy firm zewnetrznych powinni by¢ zapoznani, zanim rozpoczng prace na terenie zaktadu.
Nalezy zwréci¢ uwage na piktogramy informujgce o Zrédtach pola elektromagnetycznego, zgodnie

z informacjami ponizej.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - sg wytwarzane przez wszystkie urzgdzenia
i przewody elektryczne zarowno w matych jak i duzych czestotliwosci.

STREFA BEZPIECZNA

ZRODLO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO - nie ma zagrozenia
STREFA POSREDNIA — dopuszczone przebywanie pracownikow
zatrudnionych przy zrédtach w ciggu catej zmiany roboczej

STREFA ZAGROZENIA — dopuszczone przebywanie pracownikow
zatrudnionych przy zrédtach przez czas ograniczony

STREFA NIEBEZPIECZNA — przebywanie pracownikow jest
zabronione

Qe cioie

4.3. Piktogramy informujace o zagrozeniach

Skutki zdrowotne pracy:

»  ostabienie og6ine

>  osfabienie pamieci

>  osfabienie koncentracji i uwagi
» zmeczenie, bole i zawroty glowy
»  nadpobudliwos¢, potliwosc

»  drazliwosc i nerwice

»  zmiany uktadu hormonalnego

»  zmiany ukltadu sercowo-naczyniowego

Pracownicy firm zewnetrznych $wiadczacy prace na terenie Sitech Sp. z 0.0. mogg by¢ narazeni

na:
ZAGROZENIA PIKTOGRAM
Hatas m

Substancje niebezpieczne

AN AL
s

Pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne

/O

Poparzenia

Porazenia pradem elektrycznym
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Zagrozenia komunikacyjne &
Wybuch A

Pozar &

Kontakt z ruchomymi czesciami maszyn @A
Poslizgniecia, potkniecia, upadek A/)‘-\Aﬁ\
Materiaty radioaktywne lub dziatanie jonizujgce &

Wigzka laserowa &

Promieniowanie optyczne

4.4, Pracaw poblizu zrodet energii

Prace w poblizu Zrédet energii lub z ich uzyciem mozna podjgé po uzyskaniu wskazéwek od
Koordynatora. Wszelkie niebezpieczne zrédta energii, ktére narazatyby na niespodziewane lub
nagte uwolnienie energii ze zrodet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym,
hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwérczym powinny
zostaé wyltgczone lub zabezpieczone- w tym takze przed przypadkowym wigczeniem- przed
rozpoczeciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porzgdkowych itp., a miejsca
wytgczenia powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

5. Pracownicy podwykonawcy

5.1. Ewidencja pracownikow Podwykonawcy

Podwykonawca sporzadza i aktualizuje liste (imie, nazwisko, stanowisko/petniona funkcja),
wiasnych pracownikéw oraz zatrudnionych podwykonawcéw. Lista musi by¢ uzgodniona
z Koordynatorem Prac ze strony Brose Sitech sp. z 0.0.

Aktualna lista pracownikéw przekazana zostaje podczas rejestracji | znajduje sie na Bramie
gtéwne).

13
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W przypadku zmian osobowych podwykonawca przed rozpoczeciem pracy, przedstawia Wykaz
pracownikéw wykonujgcych prac w ciggu tego dnia.

5.2. Wejscie/wyjscie pracownikow Wykonawcy na Teren Brose Sitech sp. z 0.0. .

Wejscie badz wyjscie pracownikdw wykonawcy na teren Brose Sitech odbywa sie wytgcznie na
podstawie listy pracownikéw zgtoszonej podczas rejestracji na bramie oraz z aktualng kartg
bezpieczenstwa wykonawcy, wystawiong przez koordynatora ze strony Brose Sitech. Osoby nie
zarejestrowane nie mogg wejs$¢ na teren Brose Sitech.

Pracownicy Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw nie mogg samowolnie przemieszczaé sie
po terenie Brose Sitech. Kazdorazowe wejscie/ wyjscie z obszaru prowadzonych prac nalezy
zgtasza¢ Nadzorujgcemu prace ze strony Brose Sitech (koordynatorowi badZ osobie, ktéra
nadzoruje dany etap prac).

5.3. Weryfikacja posiadanych uprawnien, szkolen okresowych i badan lekarskich

Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie
i uprawnienia adekwatnie do czynnosci wykonywanych w ramach zleconego zadania.

Szczegdlne uprawnienia i kwalifikacje okreslajg przepisy polskiego prawa.

W razie wygasniecia ktéregokolwiek z zaswiadczen w trakcie trwania umowy, Wykonawca
niezwtocznie przedstawi do wgladu nowe aktualne zaswiadczenie.

Koordynator prac lub inny uprawniony pracownik Brose Sitech sp. z 0.0. moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien do
wykonywania prac. Stosowane dokumenty muszg byé zawsze dostepne w miejscu wykonywania
prac do weryfikacji.

5.4. Nadzor nad wykonywanymi pracami Wykonawcy

Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik Brose Sitech sp. z 0.0. oraz pracownicy
Stuzb Ochrony sg upowaznieni do weryfikowania i wstrzymania realizacji prac w zwigzku
Z nieprzestrzeganiem przepiséw i zasad w trakcie realizacji prac przez wykonawce.

Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik Brose Sitech oraz pracownik Stuzb Ochrony
sg uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczenstwa w miejscu prowadzonych robét i do
sporzadzenia raportow.

5.5. 0Odziezrobocza, obuwie robocze i srodki ochrony indywidualnej. 0znakowanie
odziezy.

Wykonawca jest zobowigzany wyposazyé nieodptatnie swoich pracownikéw w odziez roboczg,
obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy
oraz zabezpieczajagce przed dziataniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikéw
oraz informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Odziez robocza i/lub kamizelki odblaskowe powinny byé¢ jednoznacznie oznakowane umozliwiajgc
identyfikacje firmy zatrudniajgcej danego pracownika.

Wykonawca zapewni, by $rodki ochrony indywidualnej posiadaty witasciwosci ochronne
i uzytkowe, wymagane atesty i certyfikaty oraz byty przydatne do uzycia. Wykonawca nie dopusci
do pracy swoich pracownikéw oraz swoich podwykonawcow bez srodkéw ochrony indywidualnej
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
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6. Wprowadzany materiatéw 1 wyposazenia na
teren zaktadu

6.1. Warunki wwiezienia materiatow i wyposazenia

Wykonawca deklaruje i potwierdza w Os$wiadczeniu przedstawiciela firmy zewnetrznej, ze
wszystkie pojazdy, pojazdy drogowe, maszyny uzywane w trakcie realizowanych prac, sg
w dobrym stanie, majg wymagane licencje i sg ubezpieczone. Wszyscy kierowcy majg obowigzek
zawsze przestrzegaé ograniczenia predkosci i stosowac sie do znakéw drogowych oraz posiadac
stosowne uprawnienia do kierowania danego typu pojazdami..

Wykonawcy/Podwykonawcy na teren firmy zabrania sie:

Wwozi¢ odpadoéw,

My¢ pojazdow i sprzetu,

Przechowywacé zapaséw paliwa i tankowac¢ pojazdow

Spalac odpadow,

Wylewa¢ jakichkolwiek substancji do kanalizacji ogdélnosptawnej, deszczowej, zbiornika
wod deszczowych lub gruntu,

* Negatywnie oddziatywac na srodowisko, stosujgc maszyny luba narzedzia pracy emitujgce
do atmosfery ponadnormatywny poziom hatasu.

6.2. Wjazd samochodami i innymi pojazdami

Wjazd i wyjazd samochoddéw oraz innych pojazdéw wykonawcy na teren danej lokalizacji Brose
Sitech sp. z 0.0. jest mozliwy tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia zgodnie z wewnetrznymi
przepisami Brose Sitech sp. z 0.0.

Warunki wjazdu pojazdéw specjalnych Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przez niego zadania
(zwyzka samojezdna, podnosnik, koparka, dzwig, itp.) muszg by¢ uprzednio uzgodnione z Ochrong
Zaktadu i oméwione z Koordynatorem prac ze strony Brose Sitech. W przypadku koniecznosci
posiadania nadzoru UDT-u dla pojazdu specjalnego, warunkiem wystawienia zezwolenia bedzie
przedstawienie przez Wykonawce potwierdzenia posiadania nadzoru UDT-u.

Pojazdy i inne pojazdy, w tym wozki widtowe, spychacze, dzwigi, itp. bedg uzywane przez
przeszkolone osoby, posiadajgce wymagane uprawnienia.

Dla kierowania wozkiem widtowym musi by¢ wystawione wewnetrzne zezwolenie dla operatora
wozka widtowego.

6.3. Wnoszenie sprzetu, narzedzi, urzadzen

Wykonawca uzgadnia z Koordynatorem prac ilos¢ i rodzaj wnoszonego/wwozonego sprzetu,
narzedzi lub urzgdzen na teren Brose Sitech sp. z 0.0.

Kazdego dnia Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia na Bramie gtéwnej wnoszonego/
wwozonego sprzetu, narzedzi lub urzadzen na teren Brose Sitech sp. z 0.0.

Wykaz sprzetu, narzedzi lub urzadzen pozostawionego na terenie Brose Sitech musi by¢
zatwierdzony przez dowddce Stuzb Ochrony.

Wywiezienie sprzetu, narzedzi i urzgdzen bedzie odbywato sie na podstawie druku: zestawienie
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wnoszonych narzedzi- zatwierdzonego przez pracownika Ochrony.

Korzystanie z narzedzi, urzadzen i maszyn odbywa sie na odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.

6.4. Wwoz i wywoz materiatow

Zezwala sie na wwdz materiatow potrzebnych do wykonania prac na teren Brose Sitech. Wwéz
oraz sposéb musi by¢ uprzednio uzgodniony z Koordynatorem Prac. Zabrania sie wynoszenia
I wywozenia z terenu Brose Sitech Sp. z o.0. jakichkolwiek materiatéw, narzedzi, urzadzen oraz
maszyn bedgcych wtasnoscig Brose Sitech lub innego Wykonawcy. Wywozenie tych materiatéw
jest mozliwe wytgcznie na podstawie pisemnej zgody osoby z listy oséb upowaznionych do
podpisywania przepustek materiatowych oraz po przedtozeniu na Bramie gtéwnej przepustki
materiatowe).

6.5. Wnoszenie substancji chemicznych.

Wykonawca kazdorazowo uzgadnia z Koordynatorem prac oraz komérka BHP i Ochrony
Srodowiska, ilos¢ i rodzaj wnoszonych/wwozonych wszystkich substancji chemicznych na teren
Brose Sitech.

Koordynator prac musi posiada¢ informacje o wszystkich uzywanych substancjach chemicznych
przez danego Wykonawce do realizacji pracy na terenie Brose Sitech.

7. Transport os6b 1 pojazdow

7.1. Ruch pieszych

Pracownicy Wykonawcy poruszajg sie wytgcznie:
po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych dla oséb pieszych,
po obszarze, na ktérym wykonujg prace.

Zabrania sie przebywania Pracownikow Wykonawcy w miejscach, gdzie nie wykonujg zleconych
pracy.
7.2. Zasady ruchu pojazdow
Na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. obowigzuje ograniczenie predkosci maksymalnej pojazdéw:
do 20 km/h na drogach wewnetrznych,
do 8 km/h na drogach wewnetrznych dla wézkéw widtowych,
+ do 5 km/h na terenie hal oraz 3,5 km/h w miejscach o ograniczonej widocznosci.
Na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. obowigzujg zasady ruchu drogowego.

Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajacy zagrozenie dla innych
uczestnikéw ruchu wewnatrzzaktadowego lub zagrazajacy srodowisku naturalnemu zostang na
koszt Wykonawcy, usuniete z terenu Brose Sitech. Spétka Brose Sitech zastrzega sobie réwniez
prawo odmowy wpuszczenia na swoj teren takiego pojazdu w przysztosci.
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Kierowca | pasazerowie pojazdéw w czasie jazdy po terenie Brose Sitech sp. z 0.0. lub w czasie
pracy, muszg mie¢ zapiete pasy bezpieczenstwa oraz stosowac sie do zakazu palenia wyrobow
tytoniowych w pojazdach.

Pojazdy przewozace mieszaniny niebezpieczne muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Osoby upowaznione po stronie Brose Sitech sp. z 0.0. sg uprawnieni sg do kontrolowania
przepiséw ruchu drogowego a w szczegodlnosci waznosci badan technicznych pojazdu, zasad
bezpieczenstwa parkowania pojazdéw, uzywania $wiatet, uzywania paséw bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad skutkowa¢ moze utratg prawa wjazdu na teren Brose Sitech,
a w uzasadnionych przypadkach wezwaniem policji.

7.3. Ochrona powierzchni drog.

Maszyny budowlane pozbawione gumowych lub statych opon mogg wjechaé na teren Brose Sitech
sp. z 0.0., tylko na przyczepach holowanych przez ciggniki majgce tego typu opony. Obowigzuje to
dla maszyn z metalowymi ggsienicami (spychaczy, dzwigéw, koparek) lub walcéw drogowych czy
tez ubijarek z metalowymi powierzchniami jezdnymi, ktére moga uszkodzi¢ powierzchnie drogi.

7.4. Miejsca postoju i parkowania.

Na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. znajdujg sie wyznaczone miejsca postoju (zatadunek i
roztadunek materiatéw). Dopuszcza sie mozliwo$é postoju w miejscach innych niz wyznaczone
wytacznie za zgodg Dowddcy Stuzb Ochrony.

Miejsca do parkowania pojazdéw osobowych oznaczone sg znakami pionowymi i poziomymi.

8. Roztadunek i magazynowanie

8.1. Zaladunek i roztadunek materiatow.

Kierowcy firm transportowych moga przebywaé w punktach zatadunkowych, wytgcznie
w odpowiednich srodkach ochrony indywidualnej, tj. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne
z podnoskami.

Zabronione jest przebywanie na platformie samochodu podczas zatadunku lub roztadunku przy
pomocy urzgdzen dzwigowych.

Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu moze sie odbywaé wytgcznie po drabinkach lub
stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione.

Kierowca odpowiada za prawidtowe zamocowanie materiatéw na samochodzie.

Materiaty ponad gabarytowe, wystajgce poza obrys samochodu muszg by¢ oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Magazynowanie

Wykonawca moze magazynowaé surowce, materiaty, odpady, substancje chemiczne lub inne
elementy w tylko w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora po uzgodnieniu tego faktu z
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komorkg BHP i Ochrony Srodowiska. Miejsca takie muszg by¢ oznakowane. Wzér oznakowania
(dopuszcza sie oznakowanie w podobny sposéb):

ZATWIERDZONE MIEJSCE
MAGAZYNOWANIA

Firma: MALOWANIE SCIAN Sp. o.0.
Praca: Malowanie pomieszczen biurowych
Zatwierdzono do dnia: 10.02.2017

Koordynator prac: Jan Kowal
@ BHP podpis  Ochrona Srodowiska:

podpis

Ptynne substancje chemiczne muszg byé ustawione na wannach wychwytowych. Pojemniki na
odpady muszg by¢ jednoznacznie oznakowane.

9. Zasady korzystania z czesci socjalnej

9.1. Positki

Wykonawca moze korzysta¢ z kantyny zlokalizowanej na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. lub z
jadani zlokalizowanych na terenie poszczegoélnych zaktadow.

Zabronione jest spozywanie positkéw poza wyznaczonymi miejscami, szczegdlnie na terenie hal
produkcyjnych i magazynowych.

9.2. Toalety, prysznice, szatnia

Korzystanie z prysznicéw i szatni socjalnych dopuszczalne jest jedynie po uzgodnieniu tego faktu
z Koordynatorem oraz uzyskaniu jego zgody.

Korzystanie z toalet w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych nie jest zabronione, wszelki inny
sposob korzystania z toalet jest zabroniony (np. pobranie wody, itp.)

10. Wymagania szczegoélne

10.1. Alkohol, narkotyki.

Wejscie na teren Brose Sitech sp. z 0.0, oséb bedacych pod wptywem alkoholu, srodkéw
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odurzajacych, narkotyzujgcych jest zabroniony.

Przez pojecie ,pod wptywem alkoholu” rozumie sie kazde stezenie alkoholu w wydychanym
powietrzu lub we krwi.

Spozywanie i wnoszenie powyzszych srodkéw na terenie Brose Sitech jest zabronione.

Osoby bedgce pod wptywem powyzszych srodkéw zostang natychmiast usuniete z terenu
zaktadu. Brose Sitech sp. z 0.0. zastrzega sie prawo do odmowy ponownego wejscia (okresowego
lub catkowitego) takiej osoby na Teren Brose Sitech

10.2. Palenie tytoniu

Palenie tytoniu w budynkach Brose Sitech sp. z 0.0. jest zabronione. Na terenie Brose Sitech sp.
Z 0.0. sg wyznaczone miejsca do palenia (palarnie zewnetrzne i wewnetrzne).

10.3. Fotografowanie, nagrywanie

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentéw jest mozliwe wytgcznie po uzyskaniu
pisemnego zezwolenia ze strony Brose Sitech sp. z 0.0.

10.4. Goscie Wykonawcy

Wszelkie wizyty gosci Wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem prac. Goscie majg obowigzek
stosowac sie do przepiséw BHP i uregulowan z zakresu ochrony srodowiska obowigzujgcych na
terenie danego zaktadu.

10.5. Szkody spowodowane przez Wykonawcow. Uszkodzenia mienia

Za szkody wyrzadzone firmie Brose Sitech sp. z o0.0. lub innym Wykonawcom wykonujgcym
prace na terenie Brose Sitech, powstate w wyniku pracy lub w zwigzku z realizowang pracg,
odpowiada Wykonawca. W przypadku ujawnienia szkody, Brose Sitech zastrzega sobie prawo do
podejmowania wszelkich czynnosci przewidzianych w prawie polskim.

11. Uzywanie zasobow Sitech Sp. z o.0.

11.1. Uzywanie sprzetu

Wykonawca potwierdza, ze jego pracownicy i/lub jego podwykonawcy nie moga uzy¢ zadnych
materiatéw, maszyn ani sprzetu nalezacego do Brose Sitech bez uzyskania zgody od Koordynatora
prac. Po uzyskaniu takiej zgody, Wykonawca ma obowigzek zagwarantowac, ze tylko osoby
uprawnione beda miaty do nich dostep i bedg ich uzywaé zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac
stosowane uprawnienia i kwalifikacje.

11.2. Energia elektryczna

Brose Sitech udostepni Wykonawcy podtgczenie do zaktadowej sieci elektrycznej/energetycznej
po uzgodnieniu z Koordynatorem prac. Wykonawca we witasnym zakresie zaopatruje sie
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w odpowiednie kable przytgczeniowe, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Pracownicy Wykonawcy obstugujgcy urzgdzenia elektryczne muszg mieé przewidziane prawem
uprawnienia, by¢ przeszkoleni w zakresie postepowania w przypadku zagrozen zwigzanych
z instalacjami elektrycznymi.

Dostep do instalacji i obiektéw elektrycznych zastrzezony jest wytgcznie dla upowaznionych
pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawcy/Podwykonawcy sg obowigzani do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej
w zaktadzie. Nalezy korzystac¢ z urzadzen tylko wtedy, gdy jest to niezbedne do wykonania swoich
prac.

11.3. Woda i sprezone powietrze

Brose Sitech zapewnia Wykonawcy korzystanie z zaktadowej sieci wodociggowej i sprezonego
powietrza — ilo$¢ oraz rodzaj podtgczenia wymaga uzgodnienia z Koordynatorem prac.

Wykonawcy/Podwykonawcy sg obowigzani do racjonalnego korzystania ze sprezonego powietrza
i wody.

12. Szczegbélne wymagania dla wykonywania prac

12.1. Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca bedzie zapoznany przez Koordynatora prac, o rodzajach i trybie wykonywania prac
szczegodlnie niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne wykonywane sg wytgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnego

Zezwolenia/Polecenia zgodnie z zaktadowym wykazem prac szczegodlnie niebezpiecznych i
obowigzujgcymi przepisami. Kazda praca moze zostaé¢ uznana za niebezpieczng jesli wskazg na
to wyniki ryzyka zawodowego i szczegétowe warunki wykonywania tych prac.

Prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg eksploatacji wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i po uzyskaniu odpowiednich polecen.

Wykonawca odpowiada za zapoznanie sie i stosowanie do szczegétowych warunkéw wykonywania
prac szczegodlnie niebezpiecznych. W przypadku braku szczegétowych warunkéw wykonywania
danego typu pracy szczegdlnie niebezpiecznej Wykonawca odpowiada za ich opracowanie i
stosowanie.

12.2. Prace na wysokosci

Prace na wysokosci na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa podczas wykonywania prac na wysokosci.

Przy pracach na wysokosciach nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzet
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chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Zabezpieczyé nalezy réwniez teren pod miejscem
wykonywania prac na wysokosci, a takze zapewni¢ dozér przez drugg osobe na dole.

Prace na dachach mogag by¢ wykonywane wytgcznie po uzyskaniu ,dopuszczenia do prac” od
Koordynatora prac.

Transport lub przenoszenie pracownikéw na wysokos¢ moze odbywaé sie wytgcznie przy
zastosowaniu urzadzen do tego celu przeznaczonych i spetniajgcych obowigzujgce przepisy.

12.3. Prace w przestrzeniach zamknietych

Prace w przestrzeniach zamknietych muszg odbywaé sie wytgcznie po uzyskaniu pisemnego
zezwolenia od Os6b upowaznionych do wydawania zezwolen do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Zezwolenie to bedzie obejmowato ocene ryzyka sporzadzong przez Wykonawce okreslajgca
zagrozenia, ktére mogg wystagpi¢ podczas pracy; takie jak:

brak tlenu

obecnos¢ gazow toksycznych,

zagrozenia wybuchem,

niebezpieczenstwo zasypania lub utoniecia,

upadek z wysokosci,

spadajace przedmioty lub narzedzia,

kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami
inne.

Ocena ta musi wyznaczy¢ urzgdzenia niezbedne do ochrony pracownikéw, a takze okreslié srodki
ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Prace te zawsze muszg by¢ wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku oséb, ktére przez caty czas
pozostajg na zewnatrz strefy ryzyka i wyposazone sg w $rodki komunikowania sie w przypadku
koniecznos$ci wezwania natychmiastowej pomocy.

12.4. Niebezpieczne substancje chemiczne

Wnoszenie niebezpiecznych substancji chemicznych na teren Brose Sitech sp. z 0.0. jest mozliwe
jedynie po przedstawieniu Koordynatorowi prac oraz komérce BHP i Ochrony Srodowiska - kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych - przez Wykonawce. Komoérka BHP i Ochrony
Srodowiska wydaje zgode na wniesienie substancji.

Karty charakterystyki muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim. Karty nalezy zapewni¢ w miejscu
stosowania danej substancji.

Wykonawca powinien przeszkoli¢ swoich pracownikéw nt. odczytywania etykiet informacyjnych,
srodkéw ostroznosci oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji
chemicznych.

Wykonawca zabezpiecza witasciwe srodki ochrony indywidualnej oraz zapewnia witasciwe ich
stosowanie przez pracownikéw.

Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie neutralizatory do zastosowania w przypadku wycieku
danej substancji chemiczne,).
12.5. Oznakowanie miejsca pracy i zagrozen

Miejsce wykonywania prac przez Wykonawce musi by¢ oznakowane w odpowiedni sposoéb oraz
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odgrodzone (tasma ostrzegawcza, barierki zabezpieczajgce) stosownie do wykonywanych prac.

Wykonawca musi posiadaé¢ w miejscu wykonywania pracy swoj egzemplarz ,Karty Wykonawcy".

12.6. Butle gazowe

Butle gazowe, aparaty spawalnicze i do ciecia metali muszg by¢ eksploatowane i sktadowane
w sposob okreslony odpowiednimi przepisami (w pozycji pionowej, wtasciwie zabezpieczone
przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.), oraz posiada¢ aktualne badania UDT (jezeli tego wymagaj3).

12.7. Niebezpieczne zrodta energii

Wszelkie niebezpieczne zrédta energii, bedg zabezpieczane, blokowane i oznakowywane. Nie
mozna zdjgé blokad niebezpiecznych zrédet energii.

12.8. Praca w strefach EX

Wykonawca wykonujgcy prace w strefie zagrozonej wybuchem musi zapewni¢ pracownikom
odziez antyelektrostatyczng. W strefie zagrozonej wybuchem obowigzuje catkowity zakaz
uzywania urzadzen elektrycznych i narzedzi innych niz wykonanych we wtasciwym ,Ex”.

13. Zagadnienia pozarowe

13.1. Zabezpieczenie ppoz.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci,
ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu
I stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujgcych materiatéw na
terenie catego zaktadu.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu
do:

a.) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych;
b.) Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych;

c.) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu;

d.) wyj$é ewakuacyjnych;

e.) wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacji
gazowe).
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13.2. Postepowanie w czasie pozaru

Jezeli zauwazytes pozar:

Natychmiast uruchom najblizszy reczny ostrzegacz (‘FP
pozarowy lub wezwij ochrone zaktadu 76 848 3268. ('~ \
Jezeli jest to mozliwe przystap do gaszenia pozaru ﬁ_' f

korzystajac z dostepnego sprzetu, ale nie narazaj siebie
i innych.

Jezeli ustyszates alarm pozarowy: E} - -
Opusc¢ budynek najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.

Zamykaj wszystkie drzwi za sobg. Zgtos sie do 1 1. 'Ei

wyznaczonej osoby w miejscu zbidrki.

Pamietaj:
Nie zatrzymuj sie aby zabrac¢ osobiste rzeczy. Nigdy nie
wracaj do budynku dopoki nie zezwoli na to kierujacy T

akcja ratowniczo-gasniczg. Nie podejmuj ryzyka.

1. Osoba, ktéra pierwsza zauwazy pozar ma obowigzek bezzwtocznie wcisng¢ przycisk
ROP (w tym celu nalezy zbi¢ szybke) oraz powiadomié o jego zaistnieniu wszystkie osoby
znajdujace sie w strefie zagrozonej oraz bezposredniego przetozonego,

2. Osoba majaca dostep do bezposredniej telefonicznej tgcznosci ma obowigzek powiadomié
o zaistniatej sytuacji Ochrone Zaktadu/Straz Zaktadowga (tel. 76 848 3268 lub 3470 — dzwoniac
z terenu firmy z telefonu stacjonarnego, wybieramy tylko 4 ostatnie cyfry) oraz Koordynatora
Ochrony (zgodnie z planem powiadamiania) przekazujac nastepujgce informacje :

+ doktadne okreslenie gdzie i co sie pali/jaki wydziat, nr budynku, rodzaj pomieszczenia i na
ktorym pietrze sie ono znajduje, czy na terenie budynku przebywajg ludzie,

imie i nazwisko osoby zgtaszajacej pozar,

Stuchawke telefonu mozna odfozyé dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez pracownika
ochrony. Zachowac spokdj i nie dopusci¢ do powstania paniki.

3. Nalezy przystgpi¢ do ewakuacji ludzi zgodnie z zasadami okreslonymi w organizacji akcji
ewakuacyjne;j.

4. Pracownicy znajdujgcy sie najblizej miejsca pozaru, jesli dziatania te nie zagrazajg
bezposrednio ich zdrowiu i zyciu - powinni podjg¢ dziatania gasnicze przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego w celu jego sttumienia, lub niedopuszczenia do jego rozprzestrzenienia.

Nalezy jednoczesnie pamieta¢ bezwzglednie o ponizszych zasadach:

* nie wolno gasi¢ gasnicami pianotwdérczymi oraz wodg instalacji gazowych i urzgdzen
elektrycznych bedacych pod napieciem,

nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien do pomieszczen, w ktérych
powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

5. Jesli istnieje bezposrednie ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia - jak najszybciej opuscié¢

budynek kierujgc sie wskazaniami znakéw ewakuacyjnych, albo oséb prowadzgcych akcje
ewakuacyjna.
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6. Ewakuujgc sie z obiektu nalezy udaé¢ sie w miejsce wskazane jako miejsce zbidrki
os6b  ewakuowanych (zatacznik: ,Plan ewakuacji zaktadu wraz z miejscami zbiérki
pracownikéw”),pozosta¢ tam i nie oddala¢ sie bez zgody przetozonych. Niezwtocznie
poinformowa¢ osoby prowadzace akcje ewakuacyjng o personalnych brakach stanu
osobowego (jesli takie zostang stwierdzone), ktéry powinien zameldowacé sie w wyznaczonym
miejscu do ewakuacji.

7. Po przybyciu na miejsce pozaru jednostek Strazy Pozarnej wszystkich obowigzuje
bezwzgledne podporzgdkowanie sie poleceniom dowddcy akcji ratowniczo - gasniczej.

14. Wypadki 1 udzielanie pierwszej pomocy.

14.1. Wypadek

Kazdy wypadek przy pracy, w wyniku ktérego doszto do urazu pracownika (wykonawcy oraz Brose
Sitech) nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Koordynatorowi prac, oraz komérce BHP.

Zgtoszenie wypadku nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia postepowania powypadkowego,
okreslonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.

14.2. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe i incydent

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu) lub incydentu, nalezy ten fakt
niezwtocznie zgtosi¢ Koordynatorowi prac.

14.3. Udzielanie pierwszej pomocy
Podwykonawcy zobowigzani sg do posiadania w miejscu pracy wtasnej apteczki.

Kazdej osobie, ktéra ulegta wypadkowi, nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy oraz niezwtocznie
powiadomi¢ Dowddce Stuzb Ochrony 76 848 32 68.

W uzasadnionych przypadkach udzielenie pomocy jest mozliwe przez ambulatorium Brose Sitech,
w takich przypadkach nalezy niezwtocznie powiadomi¢ ambulatorium 600 420 089.

Uzycie apteczki nalezacej do jest nieograniczone (jezeli istnieje uzasadniona potrzeba jej uzycia)
— fakt korzystania z jej zawartos$ci nalezy zgtosi¢ do Koordynatora prac.

Przy kazdej apteczce znajduje sie lista osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Osoby pomoga w skutecznym udzieleniu pierwszej pomocy.
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W NAGLYCH WYPADKACH

TECHNIKA WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROCEDURY
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15. Ochrona Srodowiska

15.1. Odpady
Wykonawca jest wytwoércag odpaddéw i zgodnie z prawem odpowiada za ich usuwanie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienie wtasnych pojemnikéw do selektywnej zbidrki
wytworzonych przez siebie odpadéw. Miejsca przechowywania pojemnikéw muszg byc¢
uzgodnione z Koordynatorem prac a takze dziatem Ochrony Srodowiska. Odpady muszg byé na
biezgco wywozone poza teren Brose Sitech.

Wykonawca gromadzi selektywnie odpady wytwarzane w trakcie realizowanych przez siebie prac
w w/w pojemnikach.

Wykonawca wywozi odpady, dla ktérych jest wytworcg, na zewnatrz zaktadu w celu ich witasciwego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Zabrania sie samowolnego magazynowania odpadéw na nieutwardzonym podtozu.
Wykonawca nie moze:

wwiez¢ odpadéw na teren Brose Sitech sp. z 0.0,

umieszczac odpadow w pojemnikach Brose Sitech sp. z 0.0,

spala¢ odpaddw,

Magazynowa¢ odpadéw na terenie Brose Sitech sp. z 0.0. bez zgody dziatu Ochrony
Srodowiska.

15.2. Scieki

Zabrania sie wylewania jakichkolwiek nieczystosci ciektych, odpadéw czy sciekéw do studzienek
kanalizacyjnych, do ziemi oraz do zbiornikéw bezodptywowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do wywozenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystosci
ciektych na zewnatrz terenu Brose Sitech sp. z 0.0., w celu ich wiasciwego zagospodarowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

15.3. Emisja hatasu do srodowiska

Zabranie sie stosowania maszyn, narzedzi i pojazdéw emitujgcych ponadnormatywny poziom
hatasu.

15.4. Zagrozenia srodowiskowe

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku srodkéw chemicznych, w tym réwniez olejow i
paliw, Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania $rodka neutralizujgcego (np. sorbent)
przewidzianego w Karcie charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, zebrania do szczelnego,
odpowiednio oznaczonego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni $rodek do neutralizacji Wykonawca
musi zapewni¢ we wtasnym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniatym zdarzeniu
stuzby Ochrony Zaktadu.

15.5. Awarie pojazdow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ odpowiedni stan techniczny pojazdéw wjezdzajgcych
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na teren Brose Sitech sp. z 0.0. W przypadku awarii pojazdu, powodujgcej zagrozenie dla
srodowiska (np. wycieki olejéw silnikowych, hydraulicznych, paliw, ptynéw hamulcowych)
odpowiedzialnos¢ za podjecie odpowiednich dziatan spoczywa na Wykonawcy.

Zabrania sie naprawiania i mycia pojazdéw oraz sprzetu na terenie Brose Sitech sp. z o0.0.

16. Kontakty

BHP 76726 7034
OCHRONA SRODOWISKA 767267117
OCHRONA ZAKtADU 76 848 3268
CENTRALNE UTRZYMANIE RUCHU 608 367 110

17. Dyscyplina, Sankcje — Katalog Kar

17.1. Taryfikator kar umownych

Brose Sitech sp. z o.0. . ustala taryfikator kar umownych, wskazany ponizej. Podwykonawca
zgadza sie na kazdorazowe zastosowanie kar umownych po stwierdzeniu nizej wymienionych
niezgodnosci.

Sankcje:

1. Uchybienia z grupy 1- 500 PLN

2. Uchybienia z grupy 2- 1000 PLN

3. Uchybienia z grupy 3- 2000 PLN

Kwoty kar bedg odliczane od wartosci faktury.

L.P. | Naruszenie Sankcje

1. | nieuzywanie srodkéw ochrony indywidualnej: hetméw ochronnych na
obszarze prowadzonych prac, srodkéw chronigcych przed upadkiem
z wysokosci, srodkéw ochrony stuchu, masek p/pytowych i innych
wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej

2. | pozostawienie bez dozoru przytagczonych do sieci urzagdzen
elektrycznych (poza urzadzeniami w trakcie tadowania akumulatoréw)
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Naruszenie

Sankcje

przystgpienie do pracy bez wymaganych dokumentéw lub

z niewaznymi dokumentami, takimi jak: polecenie wykonania pracy
lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku
koniecznosci sporzadzenia takiego planu

niepoinformowanie, do korica zmiany roboczej, o zdarzeniu
wypadkowym, ktére wystgpito podczas wykonywania prac dla
zamawiajgcego

zastawienie doj$¢ do tablic rozdzielczych, wytacznikéw, przetgcznikéw
itp. urzadzen elektrycznych

przebywanie na terenie zaktadu w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu, w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem srodkéw
odurzajgcych oraz wnoszenie na teren zaktadu napojéw alkoholowych

1
Zakaz wstepu

palenie tytoniu w pomieszczeniach zaktadu pracy (poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami)

uzywanie narzedzi i urzadzen niesprawnych technicznie

10.

prowadzenie przewodéw instalacji elektrycznych, przewodow
gazowych w sposéb powodujgcy lub mogacy spowodowac ich
uszkodzenie

11.

montaz i eksploatacja rusztowan niezgodnych z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym

12.

montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikéw nie
posiadajgcych uprawnien

13.

zastosowanie niesprawnych technicznie elementéw rusztowania
(skorodowanych, z widocznymi peknieciami lub uszkodzonych
mechanicznie)

14.

brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub
sporzadzenia protokotu odbioru technicznego rusztowania

15.

brak daszkéw ochronnych i oston z siatek ochronnych w przypadku
rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejsciach dla pieszych

16

brak tablicy informacyjnej, okres$lajgcej wykonawce montazu z imienia
i nazwiska, numerem telefonu oraz okreslajgcej dopuszczalne
obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania

17

pozostawienie wigczonych spawarek bez nadzoru

18

nieprawidtowe podtgczenie przewodu powrotnego — spawalniczego
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L.P. | Naruszenie Sankcje

19 | uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych
wybuchem

20 |gromadzenie i przechowywanie materiatéw opatowych, oraz innych
materiatéw palnych pod $cianami hal produkcyjnych

21 | przechowywanie materiatéw tatwopalnych w odlegtosci mniejszej
niz 5,0 m od linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodoéw
uziemiajgcych oraz przewodéw odprowadzajgcych instalacji 1
piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych

22 | blokowanie w jakikolwiek sposéb ciggéw komunikacyjnych
stanowigcych drogi ewakuacyjne, wyjs¢ ewakuacyjnych

23 | stosowanie dodatkowych urzagdzen ogrzewczych bez zgody
zamawiajgcego

24 | przechowywanie w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw lub
tymczasowych zapleczach robét (kontenery, pakamery) butli 2
napetnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprezonymi

25 | dokonanie samodzielnych przerébek i remontéw urzgdzen oraz
instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych 3
punktéw poboru energii elektrycznej lub gazowe;j

26 | pozostawienie szmat, czysciwa, trocin itp. nasyconych lub
zanieczyszczonych substancjami tatwopalnymi, utleniajgcymi lub
szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielajgcymi draznigce zapachy bez
zabezpieczenia ich w zamknietych naczyniach z materiatu niepalnego

27 | blokowanie dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczych lub oddymiajgcych

28 | uzywanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez umieszczenia ich na 2
wozkach jezdnych

29 | pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektow

produkcyjnych zamawiajgcego 3

30 |wyposazenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod 2
wzgledem pozarowym w niesprawny sprzet gasniczy

31 |brak podrecznego sprzetu gasniczego w miejscu prowadzenia prac 2
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

32 |uzywanie sprzetu gasniczego zamawiajgcego niezgodnie z jego 3
przeznaczeniem

33 | Wykonywanie prac z otwartym ogniem bez wymaganego pozwolenia/ 1
bez aktualnego pozwolenia

34 | Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych jak i w kabinach aut 1

35 | Niestaranne przygotowanie miejsca wykonywania prac z otwartym
ogniem

36 | Niestaranne zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed
niekontrolowanym wyptywem iskier
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L.P. | Naruszenie Sankcje

OCHRONA SRODOWISKA

37 | zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi (m.in. oleje, smary, farby) 3

38 | Magazynowanie odpaddéw na terenie do tego nieprzeznaczonym i bez 3
zgody Sitech

39 | wycinanie drzew i krzewdw bez wczesniejszego uzyskania zgody 3
zamawiajgcego

40 | wykonywanie czynnosci powodujacych niszczenie trawnikow, zieleni 2
stuzgcych wigzaniu gleby

41 | wprowadzenie do kanalizacji zaktadu jakichkolwiek substancji bez 3
zgody zamawiajgcego w tym dziatu ochrony srodowiska

42 | spalanie jakichkolwiek odpadéw 3

43 | pozostawienie niezabezpieczonych substancji i preparatéw
niebezpiecznych, pojemnikéw z takimi substancjami i pojemnikéw po |3
tych substancjach

44 | przechowywanie substancji i preparatéw niebezpiecznych
w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody 3
zamawiajgcego

45 | uzywanie substancji i preparatow niebezpiecznych bez waznych kart 3
charakterystyk

46 | uzywanie nieoryginalnych pojemnikéw do przechowywania substancji 1
i preparatéw niebezpiecznych

OGOLNE

47 | wejscie na teren zaktadu i poruszanie sie po nim bez waznej przepustki | Usuniecie z tere-
osobowej nu zaktadu

48 | wjazd na teren zaktadu bez wymaganego zezwolenia Zakaz wjazdu dla

kierowcy

49 | niestosowanie sie kierujgcych pojazdami do oznakowania drég na Zakaz wjazdu dla
terenie zaktadu i wyznaczonych tras przejazdu kierowcy

50 | nieprzestrzeganie na terenie zaktadu maksymalnej predkosci Zakaz wjazdu dla
wynoszacej 20 km/h, a w halach 8 km/h kierowcy

51 nlep03|a_dan|e s_tosowanych uprawnien przez osoby kierujace, | zakaz wjazdu dia
obstugujace pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wozki i
) ; o ierowcy
jezdniowe z napedem silnikowym
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Brose Sitech sp. z 0.0.
ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice

tel. +48 76 726 70 00
fax +48 76 726 70 70

www.brose-sitech.com



